45 mm

185 mm

DATOS TECNICOS

LINEA MINIMA

1000 mm

LINEA MAXIMA

6960 mm

ALTO MINIMO

1000 mm

ALTO MAXIMO

4000 mm

4.000 mm

6960 mm

Delegaciéon Centro

( Oficinas y exposicién )

Pol.Ind. Sevilla. C/ de Belmez 6y 8.

28946 Fuenlabrada ( Madrid)

+34 91690 35 90 / +34 916 90 29 41

info@graditelsolar.com
www.graditelsistemas.com
www.graditelsolar.com
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Nuevo sistema para separacion de ambientes SIN LIMITES CONSTRUCTIVOS

La celosia vertical ESENZZA es una innovadora solucion para la separacion de ambientes, disefiada con un enfoque enla  Bastidor Perimetral de 170 x 50 mm , El robusto bastidor asegura una instalacion firme y duradera, estipulando un
elegancia y la funcionalidad. Esta celosia se caracteriza por sus lamas de 190 mm de ancho, que no solo aportan una soporte sélido para las lamas rotativas. Este bastidor también anade un toque elegante al disefio, integrandose
estética moderna, sino que también garantizan una éptima distribucién de la luz y la privacidad en los espacios que perfectamente en cualquier interior.

divide. Las dimensiones de las lamas permiten una visibilidad controlada y una entrada de luz regulada. Su disefio es

perfecto para lograr un equilibrio entre la apertura y la cerradura del entorno, adaptable a diversas necesidades de La celosia ESENZZA brinda la opcidén de ser manual o motorizada, adaptandose a las necesidades de cada usuario. La

privacidad y luminosidad. versiéon motorizada, operada a través de un sistema automatizado, ofrece comodidad y facilidad de uso, permitiendo

Rotacion de 0 a 135°, La capacidad de rotacion de las lamas ofrece versatilidad en el uso de la celosia. Permite ajustar ajustar la apertura de las lamas con solo pulsar un botdn. Es ideal para oficinas, salones, restaurantes y otros

el grado de apertura segun las preferencias del usuario, facilitando el control de la luz natural y el flujo de aire entre los  espacios donde se requiere una separacion efectiva sin sacrificar la estética. Su disefio contemporaneo permite que

ambientes. se integre a la perfeccion en entornos modernos, brindando una solucidén practica y visualmente atractiva para la
separacion de ambientes.




