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Creamos Experiencias

DATOS TECNICOS

LINEA MINIMA 1.000 mm

LINEA MAXIMA 2.000 mm

LAMAS POR METRO 8

ALTO MAXIMO 2500 mm

RESISTENCIAALACARGADE VIENTO
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CLASE 6 (separacion maxima entre soportes: 1,50 m)

CELOSIAS CON BASTIDOR FIJA Z1O 'Y P140 ORIENTABLE MANUAL

Delegaciéon Centro
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Celosia Fija con lama Z-100 Celosia Mévil con lama G-140

La celosia fija con lama Z-100 ha sido disefiada para ofrecer proteccién solar eficiente y privacidad sin renunciar a la estética La celosia movil con lama G-140 permite el control total de la entrada de luz y ventilacion gracias a su sistema de orientacion
arquitectonica. Su geometria aerodindmica permite optimizar la circulaciéon del aire mientras reduce la incidencia directa del sol, de lamas. Disefiada para aportar funcionalidad y disefio contemporaneo, se adapta a fachadas, divisiones exteriores, zonas
mejorando el confort térmico de la vivienda o edificio. técnicas y espacios que requieren regulacién dinamica de privacidad.

* Perfil de lama Z-100 de alta rigidez estructural * Lama orientable G-140

* Bastidor perimetral de 50 mm * Apertura y cierre manual mediante mando de control
* Fabricacién en aluminio extrusionado de alta calidad * Bastidor perimetral 50 mm

* |deal para achadas, recercados, cierres perimetrales y ventilacion técnica * Fabricacién en aluminio extrusionado de alta resistencia

* Minimo mantenimiento y alta durabilidad \ * Sistema de orientacion suave y preciso
* Posibilidad de instalacién en posicion horizontal o vertical * Excelente comportamiento frente a intemperie y corrosion
* Acabado disponible en cualquier color Ral. * Dispone de topes de seguridad y bloqueo de cierre

* Personalizable en Ral
Una solucién sélida, moderna y con lineas limpias que se integran en todo tipo de proyectos arquitectonicos residenciales e

industriales. Una celosia versatil y de uso practico que combina estética, proteccién solar regulable y fiabilidad mecanica.




