Perfil inferior embutido con salida de
agua inferiorocultay rejilla.

Perfil inferior sobrepuesto con salidas

Estanqueidad en cruce hojas con
felpudoygoma anti-impactos.

Disefio minimalista con tapas
de agua oculta con deflectores. estancas.

Medida mdxima hoja

1300 mm x 3000 mm
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Medida minima hoja

250 mm

kg/hoja

Altura

Vidrio templado de 10 mm

Apertura simple

7800 mm
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Licenze number
457

Sistema Unico de guias patentado
Clipart con tornilleria oculta.

'ﬂ

Carro tdndem en acero inoxidable
Regulacion de hasta 7mm vy 140

Apertura doble

15.600 mm
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Canficady do arays
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Disenamos Espacios
Creamos Experiencias

Gradiglass

Corredera CARI

EURCPEAN

QUACITY

www.graditelsistemas.com
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CORREDERA CARIHUELA

- Nuestro sistema Corredero modelo Carihuela permite una gran combinacién de hojas y aperturas. - Gran regulacién de hojas de hasta 7 mm y con un peso maximo de 140 kg por hoja, llegando a medidas de vidrio

- Disponemosde 3, 4,5y 6 carriles para realizar cualquier medida con el minimo espacio de ancho de guia y pequenos templado dehastal.300x 3000 mm.

o grandes paneles seglin convenga o diseno deseado. - Cada panel se puede moverindividualmente, esto es especialmente importante para poder facilitar su limpieza.

- Nuestro sistema de guias inferiores Unico en el mercado actual no dejard indiferente al instalador profesional. - Todo ello sin perfiles intermedios que proporcionan una vista panoramica real, que junto a su estetica cuidada

. - .. . A A o A 4 A hasta al milimetro cumplird las expectativas de los proyectos mds exigentes.
- Sistema unico patentado de desaglie con guia doble inferiory tornilleria oculta, tabique interno para reconducir el P P proy 9

agua a nuestro antojo, felpa en la hoja inferior y anti polvo, tope superior especial para evitar que puedan sacar las - Sedispone de dos tipo de guiainferior, sobrepuesta y embutida.
hojas desde el exterior.



