G

GRADITEL

Disenamos Espacios
Creamos Experiencias

Detalle frontal

190 mm

r——molado disponible en toda la gama Prestige

o volado de la pérgola bioclimatica Prestige, concebido para
aportar una imagen mas ligera, elegante y contemporanea, también puede
configurarse con lamas orientables o trasladarse a la version retractil Apolo,

manteniendo la misma identidad estética y el caracter arquitectdnico que distinguen
alacoleccion.

\—— Tapa especial
antigoteo

Tapa de aluminio
lacada 3 mm

LINEA

1MODULO 2 MODULOS
2000|2500|3000|3500|4000|4500|4800|5000|5500|6000|6500|6960|7500|8000|9600
[} [ [

2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
6960

< 160mm » Gradisun

Prestige BRIDGE

SALIDA

Pilares

< 160mm >

PERGOLA BIOCLIMATICA ORIENTABLE MODELO BRIDGE

Modularidad sin limitesLa estructura permite incorporar tantos médulos como se desee, tanto en linea como
en salida, adaptdndose a cualquier configuracién arquitecténica y posibilitando la creacién de espacios de
grandes dimensiones totalmente personalizados.
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Sinergia perfecta entre estéetica y funcionalidad por las
posibilidades que ofrece.
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Visi()n panoramica sin limites.
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RESISTENCIA

RESISTENCIA
B CARGA DE VIENTO: RESISTENCIA
e EN - 13561:2015/AC:2016 - Lluvia :
EN -1932:2014 = UNE-EN 14973:007

CLASE 6 120 (I/m?/min)
101,51(km/h)

CARGA DE NIEVE:
EN 12833
Cumple con los

requisitos que marca
el CTE (120 Kg/m?) II l I

GRADITEL

INNOVACION Y DESARROLLO FUNCIONALIDAD Y DISENO

La nueva pérgola Bioclimdatica Modelo Prestige BRIDGE es el resultado de un largo estudio de innovacion y Gracias a este diseno exclusivo, las hojas de los
desarrollo marcado porlas tendencias actuales, enlas que predominan sobre todo la estética. cerramientos pueden desplazarse libremente sin
interrupciones ni encuentros estructurales, eliminando

Los pilares de la Prestige Bridge se encuentran estratégicamente retranqueados hacia el interior de la cortes intermedios y permitiendo crear amplios panos

estructura, permitiendo que los travesanos trabajen como elementos portantes laterales. Esta innovadora acristalados de gran continuidad visual. El resultado es_

configuracion elimina la necesidad de incorporar una doble viga para el paso de los cerramientos, logrando una integracion perfecta entre pérgola y cerramiento, .

una solucion mas limpia, ligeray visualmente elegante. maximizando las vistas panordmicas, la entrada de luz
naturalyla sensacion de amplitud del espacio.




