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Podemos añadir todos los módulos que 
queramos tanto en línea como en salida

Máximo  28 M²  por módulo

DATOS TÉCNICOS

LÍNEA MÍNIMA 600 mm

LÍNEA MÁXIMA 5000 mm

SALIDA MÍNIMA 900 mm

SALIDA MÁXIMA 6960 mm

ALTURA PASO 
ESTÁNDAR 2500 mm

2690 mmALTURA  ESTÁNDAR

135 mm°

Apertura máxima de lamas  135º

Gradisun

Prestige BRIDGE 

Cepillo

5005

Detalle frontal

Perfil led
Escuadra led

Lama prestige

Aluminio lacado 
3 mm

Tapa especial 
antigoteo

8

3.1 PILARES

En primer lugar sellaremos los soportes con silicona neutra o sikaflex para evitar entradas de agua por las fisuras o imperfecciones de suelos o 
fachadas. Después insertaremos el pilar de 160x160mm en el soporte de suelo y lo aseguraremos ( apretar con la mano , al final de la instalación 
se asegurará, con una llave allen ) con 4 tornillos cónicos de métrica 8 (Detalle 3), a continuación insertaremos la bajante de aluminio de 80mm 
para el desagüe (1 cm mas corta que el pilar) y lo ensamblaremos al buzón de desagüe superior mas adelante. 

Bajante Canalón

Salida de Aguas

Seguidamente, procederemos a insertar el primer travesaño de 190x80mm al soporte (1B) y lo encajamos en el pilar que ya tenemos asegurado, 
insertamos un tornillo hexagonal de métrica 8 en la parte trasera superior del travesaño y dos tornillos cónicos de métrica 6 en los laterales 
(Detalle 4).

Después, aseguramos manualmente con 4 tornillos cónicos de métrica 8 para la sujeción del travesaño al pilar sin apretarlos , ya que son de 
acero inoxidable y al tener movimiento de montaje podrían llegar a pasarse , los apretaremos una vez finalizado el montaje  (Detalle 5). 
Repetiremos esta última acción con el siguiente travesaño y pilar restante.

NOTA- Si tenemos desnivel de suelo en la instalación, deberán indicarlo a la hora de realizar el pedido, ya que los taladros de los pilares son 
mecanizados en fábrica.

Detalle 5 
Fijación del travesaño al pilar

Detalle 4 
Fijación del travesaño al soporte

Detalle 3
Fijación del Pilar

VISTA SUPERIOR EN PLANTA 

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA

Tapas Pilar

NOTA- No colocar las tapas de los pilares hasta el final del motanje ya que se 
podrian dañar durante el proceso

160 mm 160 mm

Pilar



La nueva pérgola Bioclimática Modelo Prestige BRIDGE es el resultado de un largo estudio de innovación y 
desarrollo marcado por las tendencias actuales, en las que predominan sobre todo la estética.

En nuestro caso, hemos ido un paso mas allá y hemos unido a esta, la calidad y funcionalidad que 
caracteriza nuestros productos, obteniendo así una pérgola que viene a situarse en la referencia del 
mercado.

Los elementos estructurales y acabados empleados son de máxima calidad para garantizar su perfecto 
funcionamiento y durabilidad.
 

FUNCIONALIDAD Y DISEÑO

RESISTENCIA
CARGA DE A DE A VIENTO:

EN - 13561:2015/AEN - 13561:2015/AEN - 13561:2015/ C:2016
EN - 1932:2014

CLASE 6
101,51(km/h)

RESISTENCIA
CARGA DE NIEVE:A DE NIEVE:A

EN 12833
Cumple con los

requisitos que marca
el  CTE (120 Kg/m²)

RESISTENCIA
Lluvia :

UNE-EN 14973:007
120 (l/m²/min)

Los pilares se encuentran retranqueados hacia el 
interior, sosteniendo los travesaños lateralmente, 
de esta forma, permite el paso de las hojas de los 
cerramientos sin tener que acoplar una doble 
viga, esto lo convierte en un sistema más ligero y 
elimina los cortes en el cerramiento consiguiendo 
un tramo único. 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Sinergia perfecta entre estética y funcionalidad 
por las posibilidades que ofrece




