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PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS Y CERRAMIENTOS DE CRISTAL5.000 mm 6960 mm
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DATOS TÉCNICOS

LÍNEA MÍNIMA 600 mm

LÍNEA MÁXIMA 5000 mm

SALIDA MÍNIMA 900 mm

SALIDA MÁXIMA 6960 mm

ALTURA PASO 
ESTÁNDAR 2500 mm

2690 mmALTURA  ESTÁNDAR

135 mm°

Apertura máxima de lamas  135º
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Podemos añadir todos los módulos que 
queramos tanto en línea como en salida

Máximo  28 M²  por módulo

5005
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SIN LÍMITES CONSTRUCTIVOS

Atlante Hermes Entreparedes

La Pérgola Bioclimática Gradisun se compone de una estructura especialmente concebida para nuevos 
medios arquitectónicos, compuesta por travesaños reforzados y unos robustos pilares que le confieren el 
título de pérgola mas robusta del mercado.

Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el campo de la protección solar, trabajando 
para asesorar y crear productos únicos e innovadores para nuestros clientes, esto es posible porque nos 
encontramos en sinergia con las corrientes actuales de mercado y tecnología, anticipándonos a las 
necesidades de los clientes y a las tendencias futuras. 

PERGOLA DE  ÚLTIMA GENERACIÓN

RESISTENCIA
CARGA DE A DE A VIENTO:

EN - 13561:2015/AEN - 13561:2015/AEN - 13561:2015/ C:2016
EN - 1932:2014

CLASE 6
101,51(km/h)

RESISTENCIA
CARGA DE NIEVE:A DE NIEVE:A

EN 12833
Cumple con los

requisitos que marca
el  CTE (120 Kg/m²)

RESISTENCIA
Lluvia :

UNE-EN 14973:007
120 (l/m²/min)

Nos involucramos en su proyecto
Es por eso que las pérgolas de Graditel Solar no tienen limites 
constructivos, realizamos Pérgolas con formas, chaflanes, huecos 
laterales y centrales de chimeneas o huecos de luces. 




